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Pigmentos inorganicos de 6xido de ferro e cromo para a construcao civil.
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BAYFERROX® E COLORTHERM®
PIGMENTOS PARA
A CONSTRUCAO CIVIL

A escolha do pigmento é de grande importancia para a ga-
rantia da qualidade do produto final. Anos de observacdes
de produtos em concreto colorido — em varios locais e sob
diferentes condi¢des climéaticas — demonstram as excelentes
propriedades de solidez dos pigmentos inorganicos a base de
oxido de ferro. A LANXESS oferece estes pigmentos sob as
marcas Bayferrox® e Colortherm®. Devido a sua composicédo
quimica e estrutural, estes pigmentos ndo sdo somente in-
sollveis em &gua e acidos diluidos como também sao resis-
tentes & cal e élcalis, além de absolutamente resistentes ao
intemperismo e estaveis a luz, o que os tornam ideais para a
coloragdo de materiais de construcao.

Os pigmentos de oxido de ferro e 6xido de cromo de alta
qualidade LANXESS sao produzidos por meio de processos
técnicos altamente sofisticados, para os quais sé&o vélidas no
mundo inteiro as mesmas diretrizes de HSEQ (Saude, Segu-
ranca, Meio Ambiente e Qualidade). Todas as unidades de
producéo estdo certificadas segundo ISO 9001 e ISO 14001
e sdo monitoradas regularmente. Para LANXESS, a sustentabi-
lidade é uma questéo de principio.

Com uma rede de producao global em continuada expansao
e investimentos no aperfeicoamento de processos produ-
tivos sustentaveis e inovadores, os pigmentos Bayferrox® e
Colortherm® também atendem aos requisitos da norma EN
12878. A norma europeia descreve os padrbes de ensaio
relevantes e fornece especifica¢des claras para os pigmentos.
A conformidade desta norma com os controles de produgao
e medidas associadas € monitorada anualmente por um
instituto de testes de certificacdo independente (organismo
certificador). Com o atendimento da norma, o produtor
recebe a certificagdo, podendo emitir uma Declaragdo de
Performance que o autoriza sinalizar a marca CE no produto,
exibida em todas as embalagens dos produtos com as marcas
Bayferrox® e Colortherm®.
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BAYFERROX® Y COLORTHERM®
PIGMENTOS PARA
LA CONSTRUCCION CIVIL

La eleccion del pigmento es de gran importancia para asegu-
rar la calidad del producto final. Afios de observacion de los
productos de concreto coloreado — en diversos lugares y en
diferentes condiciones climaticas — demuestran las excelen-
tes propiedades de solidez de pigmentos inorganicos a base
de oéxido de hierro. LANXESS ofrece estos pigmentos con las
marcas Bayferrox® y Colortherm®. Debido a su composicion
quimica y estructural, estos pigmentos no sélo son insolubles
en agua y acidos diluidos también resisten a los &lcalis y cal, y
soportan la intemperie y son estables a la luz, lo que los hace
ideales para colorear materiales de construccion.

Los pigmentos de alta calidad de éxido de hierro y ¢xido de
cromo LANXESS se producen utilizando procedimientos téc-
nicos altamente desarrollados y madurados que se aplican, en
todo el mundo, bajo las mismas directivas de SSMAC (Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad). Todas las plantas de
produccion estan certificadas segun las normas ISO 9001
e ISO 14001 y se someten regularmente a inspeccion. Para
LANXESS, la sustentabilidad es una cuestion de principio.

Con una red global de produccién en continua expansion, in-
versiones en el desarrollo de procesos de produccion susten-
tables e innovadores, los pigmentos Bayferrox® y Colortherm®
también cumplen con los requisitos de la norma EN 12878.
La norma europea describe los estandares de prueba perti-
nentes y establece especificaciones claras para pigmentos. El
cumplimiento de esta norma de los controles de produccion
y de las medidas asociadas se supervisa anualmente por un
instituto independiente de pruebas de certificacion (la autori-
dad de certificacion). Con el nivel de atencién a la norma, el
productor recibe la certificacion y puede emitir una Declara-
cion de Performance que autoriza el uso de las siglas CE en el
producto. Las marcas de pigmento Bayferrox® y Colortherm®
van de acuerdo con los requerimientos de la EN 12878 y en
consecuencia se etiquetan con la marca CE.




3% Cimento cinza 3% Cimento branco
3% Cemento gris 3% Cemento blanco

Bayferrox® 917L0O

......

Bayferrox® 918LO

Bayferrox® 920LO

Bayferrox® 921

Bayferrox® 110

Bayferrox® 120

Bayferrox® 130

Bayferrox® 140

Bayferrox® 180

W Astonalidades apresentadas neste catalogo podem variar de acordo com a base onde o pigmento serd incorporado,
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3% Cimento cinza 3% Cimento branco
3% Cemento gris 3% Cemento blanco

Bayferrox® 975M

Bayferrox® 601M

Bayferrox® 658M

Bayferrox® 686

Bayferrox® 318PF

Bayferrox® 328

Bayferrox® 330

Bayferrox® 340

J

Colortherm® Green
GN
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INFORMACOES TECNICAS DOS INFORMACIONES TECNICAS
PIGMENTOS BAYFERROX® E COLORTHERM®

Tolerancia Colorimétrica Retencado Malha Sais Soluveis Formade Indice de
0,045mm em Agua Particula Reflectancia
Cédigo do Produto Pleno Corte Forga Coloristica PH Solar
AE, AE", % max % max %

Bayferrox® Amarelo

C.l. Yellow 42 (77492)
917LO <1,4 <1,4 95-105 4-8 0,05 0,5 Acicular 34-37
918LO <1,4 <14 95-105 4-8 0,05 0,5 Acicular 34-37
920LO <1,4 <14 95-105 4-8 0,05 0,5 Acicular 34-37
921 <1,4 <1,4 95-105 4-8 — 0,5 Acicular 33-36
Bayferrox® Vermelho
C.l.Red 101 (77491)
110 <1,5 <1,5 95-105 4-8 0,06 0,5 Esférica 31-34
120 <1,5 <1,5 95-105 4-8 0,06 0,5 Esférica 31-34
130 <1,5 <1,5 95-105 4-8 0,06 0,4 Esférica 31-34
140 <1,5 <1,5 95-105 4-8 0,06 0,4 Esférica 31-34
180 <1,5 <1,5 95-105 4-8 0,06 0,3 Esférica 31-34
Bayferrox® Marrom
C.l.77491/77492/77499
975M <1,4 <1,4 95-105 4-8 0,05 0,5 Irregular 31-34
601M <1,4 <1,4 95-105 4-8 0,05 1,0 Irregular 25-27
658M <1,4 <1,4 95-105 4-8 0,05 1,0 Irregular 14-16
686 <1,3 95-105 5-8 0,10 1,2 Irregular 11-12
Bayferrox® Preto
C.l. Black 11 (77499)
318PF — <14 95-105 5-8 0,30 1,5 Esférica 10-11
328 — <14 95-105 5-8 0,30 1,5 Esférica 8-9
330 — <1,0 95-105 4-8 0,10 1,75 Esférica 8-9
340 — <1,0 95-105 4-8 0,10 1,75 Esférica 8-9
Colortherm® Green
Cl.17(77288)
GN <1,0 <1,0 95-105 5-7 0,06 0,3 Esférica 33-36

A corfinal e o indice de refletancia solar (SRI) do concreto pigmentado pode ndo corresponder ao que € mostrado neste cartdo. Todos os aspectos envolvidos na produgdo do concreto
colorido incluindo o projeto de mistura, matérias-primas, colocacao, condicdes de cura, e as técnicas de acabamento podem influenciar na cor final e no valor SRI. Indice de reflexao
solar é um valor que incorpora tanto a Refletancia Solar como a Emitancia Térmica em um Unico valor para representar a temperatura de um material como um resultado da radiagao
solar. SRI quantifica o quéo quente a superficie poderia estar em relacao a superficies padrdes branca e preto. Todos os valores de SRl listados nesta publicagéo foram determinados a
partir de amostras feitas usando um cimento Portland cinza médio testado em conformidade com a ASTM E 1980-01. A LANXESS recomenda fortemente testes com suas matérias-
primas e demais condi¢oes do projeto que sao especificas para o seu método de produgéo.

METODOS DE ENSAIO DOS PIGMENTOS METODOS DE ENSAYO

INORGANICOS LANXESS

Fe,O, Sais Soluveis Absorcao Retencao Malha pH Densidade Densidade Dispersao
em Agua de Agua 0,045mm Aparente Especifica Hegman

ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM DIN ISO ASTM ASTM

D-50 D-1208 D-281 D-185 D-1208 787/11 D-153 D-1210-79

Obs.: ASTM - As anélises recomendadas para as especificagdes dos materiais acima descritos servem apenas como padrdo de referéncia.

Este catalogo de cores mostra os pigmentos inorganicos LANXESS aplicados em cimento branco estrutural ou cimento Portland cinza médio. Em caso de duvida e para maiores
informacdes, favor entrar em contato com a nossa area técnica.
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Informagao sobre saude e seguranga: A empresa dis-
ponibiliza literatura com informagées sobre os cuida-
dos em termos de seguranca e saude que devem
ser observados na utilizagdo dos produtos LANXESS
mencionados nesta publicagdo. Para os materiais que
foram mencionados, mas que nado sdo produtos
LANXESS, deve-se seguir cuidados adequados de higi-
ene industrial e outros de seguranca recomendados
por seus fabricantes. Antes de trabalhar com qualquer
um desses produtos, vocé deve ler e familiarizar-se
com as informacdes disponiveis sobre riscos, uso
adequado e manipulagdo. Elas ndo sédo exageradas.
As informagoes estao disponiveis em varios formatos,
como por exemplo, FISPQ's (ficha de informacées de
produtos quimicos), informacéo e rétulos dos produtos.
Consulte um representante da LANXESS na Alemanha,
ou contate o Departamento para Assuntos Regulatorios
e Seguranga de Produtos da LANXESS Alemanha. Ou,
para empresas nos EUA, o Departamento da LANXESS
para Assuntos Regulatérios e Seguranga de Produtos
em Pittsburgh, Pensilvania.

Informacao sobre conformidade regulatoria: Alguns
dos usos finais dos produtos descritos nesta publicagao
devem estar em conformidade com os regulamentos
aplicaveis, como a FDA (Associagdo Americana de
Alimentos e Medicamentos), BfR (Instituto Aleméao
para Avaliagdo de Risco), a NSF (Fundagdo Nacional
de Higiene), o USDA (Ministério da Agricultura dos
EUA) e a CPSC (Comissao de Seguranca de Produto
ao Consumidor). Se vocé tem perguntas sobre o estado
regulatério desses produtos, consulte o representante
da LANXESS na Alemanha, ou contate o Departamento
para Assuntos Regulatorios e Seguranca de Produtos
da LANXESS Alemanha. Ou, para empresas nos EUA,
o Departamento da LANXESS para Assuntos Regu-
latérios e Seguranga de Produtos em Pittsburgh,
Pensilvania.

A maneira e a finalidade com que vocé aplica e usa
nossos produtos, nossa assisténcia técnica e nossas
informacées (sejam verbais, escritas ou por meio
de avaliagbes de producdo), incluindo quaisquer
formulagdes sugeridas e recomendagoes, estdo além
do nosso controle. O mesmo se aplica para as for-
mulagdes e recomendacdes sugeridas. Dessa forma,
é fundamental que vocé teste nossos produtos,
nossa assisténcia técnica e nossas informagoes para
determinar, de acordo com sua satisfagdo, se eles
correspondem aos usos e aplicagoes desejados. Essa
analise especifica de aplicagdo deve incluir, ao menos,
um teste para determinar a compatibilidade a partir
do ponto de vista técnico, ambiental, de seguranca
e saude. Tais testes ndo foram necessariamente
realizados por nds. A menos que acordado por escrito,
todos os produtos sao vendidos estritamente de acordo
com os termos de nossas Condigdes Gerais de Vendas
e Entrega. Todas as informagées e assisténcia técnica
sao dadas sem garantia e estdo sujeitas a alteracao
sem aviso prévio. Fica expressamente entendido e
acordado através deste documento que vocé assume e
expressamente nos tira de todas as responsabilidades,
extracontratuais, contratuais ou outras, sofridas com
relagdo ao uso de nossos produtos, nossa assisténcia
técnica e nossas informacoes.

Qualquer declaragdo ou recomendagio ndo contida
neste documento néo estd autorizada e nao deve nos
comprometer. Nenhuma informagéo neste documento
deve ser interpretada como recomendagdo de uso
de qualquer produto em conflito com direitos de
propriedade industriais como patentes que cubram
qualquer material ou seu uso. Nenhuma licenca
estd implicita ou de fato concedida, sujeita por
reivindicagdes relacionadas a direitos de propriedade
industrial como patentes. Edicao 07/2014

Bayferrox® ¢ uma marca registrada da Bayer AG, Lever-
kusen, Alemanha.
Colortherm® ¢ uma marca registrada do Grupo LANXESS.
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LANXESS Brasil
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05804-902 - Sao Paulo - Brasil
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Contato Exportacao
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